
MIC 50
Компактное решение для круглогодичной эксплуатации.Самоходное шасси среднетя-
желого класса, рассчитанное на круглогодичную эксплуатацию, отличается малыми 
размерами и высокой маневренностью.

1 Высококачественные компоненты
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Технические характеристики и комплекта-
ция

MIC 50

 Мощная полноприводная гидростатическая трансмиссия

Технические характеристики
Номер для заказа  1.442-220.2
Штрих-код (EAN)  4039784963306
Габариты (длина х ширина х высо-
та)

мм 2848 × 1368 × 1998

Колесная база мм 1700
Допустимая нагрузка на переднюю 
ось

кг 2000

Допустимая нагрузка на заднюю 
ось

кг 2000

Полная нормативная масса кг 3500
Макс. загрузка кг 1500
Мощность привода кВт / PS 36,5 / 50
Рабочий объем цилиндров cm³ 2434
Количество цилиндров  4
Экологический стандарт  STAGE IIIA
Объем топливного бака л 50
Скорость движения км/ч 40
Способность к преодолению подъ-
ема

% 25

Уровень шума (в кабине) дБ 73

Комплектация
Отопление и кондиционирование 
воздуха

 

Отопитель  
Проблесковый маячок  
Круглогодичное использование  
  Входит в комплект поставки.     


