
MC 130 Plus
Минимальные размеры, максимальный объем бункера для мусора: MC 130 Plus – 
экономичная подметальная машина класса 1 м³, оснащенная дизельным двигателем 
на 66 л.с. и сажевым фильтром (STAGE IIIB Tier 4).
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3 Многофункциональный дисплей Kärcher

 Дисплей, интегрированный в ступицу рулевого колеса, 
постоянно находится в поле зрения водителя.

 Комфортабельная двухместная кабина

 Кабина с круговым обзором обеспечивает комфортные 
условия труда.

 Установка кабины на 4 гидродинамических опорах гарантирует 
низкий уровень шума и вибраций.

 Машина в классе до 3,5 тонн

 Полная нормативная масса машины составляет 3,5 т.
 Машина может использоваться, в частности, для уборки 

тротуаров.
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Технические характеристики и комплекта-
ция

MC 130 Plus

 Мощный гидравлический привод на все колеса
 Противобуксовочная система с опциональной блокировкой диффе-

ренциала
 Круглогодичное использование

Технические характеристики
№ для заказа  1.442-233.2
Штрих-код (EAN)  4054278267630
Мотор  4-цилиндровый дизельный двигатель Kubota с сажевым фильтром
Мощность привода кВт / л.с. 48 / 66
Сажевый фильтр дизельного дви-
гателя

 есть

Стандарт на содержание отрабо-
тавших газов

 STAGE V

Скорость движения (макс.) км/ч 40
Рабочая скорость км/ч 20
Способность к преодолению подъ-
ема

% 25

Рабочая ширина с 2 двумя боковы-
ми щетками

мм 2450

Макс. рабочая ширина с 3 боковы-
ми щетками

мм 2600

Контейнер для сбора мусора л 1300
Объем бака для чистой воды л 195
Высота разгрузки бункера мм 1550
Радиус поворота мм 1210
Собственная масса кг 2400
Полная нормативная масса кг 3500
Масса (с упаковкой) кг 2350
Размеры (Д × Ш × В) мм 4100 × 1600 × 2250

Комплектация
Отопление и кондиционирование 
воздуха

 

Контейнер для сбора мусора л 1300


